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1.	Objeto

El objetivo del presente documento es demostrar 
que, gracias a su diseño, la evaporación del agua 
introducida en los soportes LANDBLOCK® es 
baja o nula cuando es sometido a condiciones 
de altas temperaturas. 

2.	Determinación temperatura del 
agua vs temperatura ambiente

Los soportes LANDBLOCK® se ubican siempre 
debajo del módulo solar, lo que les brinda 
cierta sombra. Se espera que los soportes 
alcancen temperaturas inferiores a las zonas 
expuestas al sol.

Incidencia rayos solares

El soporte siempre queda a la sombra del panel.

Se realiza la medición de la temperatura en la 
parte delantera del módulo solar expuesta al sol 
obteniéndose una temperatura de 39 ºC.

Medición de temperatura en la parte expuesta al sol.

Seguidamente se mide la temperatura en 
la zona entre el módulo solar y el soporte 
LANDBLOCK®, dando como resultado 25.9 ºC.

Medición de temperatura bajo la sombra de los paneles.

Por último mediante una sonda se mide la 
temperatura del agua en el interior del soporte, 
obteniéndose un resultado de 23 ºC

Por lo tanto, se concluye que hay una diferencia 
de temperatura de 13 ºC entre la zona expuesta 
al sol y la zona sombreada, y una diferencia de 
16 ºC entre la zona expuesta al sol y el agua en 
el interior de LANDBLOCK®.

3.	Ensayo

Con el fin de obtener resultados en un ambiente 
controlado, se introdujo un LANDBLOCK® con 
36 litros (+- 0,01L) de agua en una cámara de 
ensayos.

Detalle del nivel de agua al inicio del ensayo.
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Para medir la temperatura del agua, se utilizó 
una sonda térmica con monitorización WiFi que 
permitió controlar la temperatura del agua en 
todo momento. El agua se calentó utilizando 
dos resistencias de 500 W.

Sonda térmica utilizada en el ensayo

Sonda térmica utilizada en el ensayo

Se simularon 15 días a altas temperaturas 
ambiente con el siguiente perfil de temperaturas:

Gráfica de temperatura del agua (ºC).

La gráfica nos mostró que la temperatura se 
mantiene por encima de 29 ºC, con casi 16 horas 
diarias por encima de 50 ºC y tan sólo dejando 
enfriar durante unas 8 horas.

Durante el ensayo, se observó una condensación 
significativa del vapor de agua en la tapa de 
LANDBLOCK®, que luego volvió a precipitarse 
sin salir del recipiente, lo que demuestra que el 
diseño del cierre logra su objetivo de retener 
el vapor de agua en el interior del soporte 
LANDBLOCK®.

Después de 15 días en estas condiciones, no se 
observó una pérdida visual de agua, ni al medir 
la cantidad de agua presente en el interior de 
LANDBLOCK®, obteniendo un resultado de 
36 litros.

Gotas de agua condensadas en la superficie interna  
de la tapa LANDBLOCK®.

Detalle del nivel de agua tras el ensayo.
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4.	Conclusión

Los resultados de este ensayo son muy 
conservadores en relación con las condiciones 
ambientales en los siguientes aspectos:

•	 La temperatura medida es la del agua en 
el interior del soporte, y se ha comprobado 
que siempre será al menos 15  ºC inferior 
a la de las zonas expuestas al sol. Por lo 
tanto, se están simulando temperaturas 
al sol de al menos 65  ºC durante toda la 
duración del ensayo, mucho más altas que 
las temperaturas ambiente reales.

•	 La temperatura nunca desciende por 
debajo de 29 ºC, lo cual es poco común en 
condiciones reales donde, habitualmente, 
la temperatura del agua desciende mucho 
más durante la noche. 

Se concluye por tanto que si en condiciones 
mucho más extremas que las reales la pérdida 
de agua ha sido nula, no cabe esperar 
pérdidas de agua por evaporación del sistema 
LANDBLOCK® en condiciones ambientales 
reales. 

5.	 Anexo I: Gráfica temperaturas

Horas en cada rango de temperatura
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