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y montaje.
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USO PREVISTO



Uso previsto
	� LANDBLOCK® está diseñado 
exclusivamente para uso en 
cubiertas/ superficie planas (max 5º).

	� El soporte es apto para ser lastrado 
con diferentes materiales como 
agua, arena, gravilla, etc. según las 
necesidades del proyecto.

	� Los paneles solares se fijan en 
horizontal directamente al soporte 
utilizando las piezas de unión sin 
necesidad de montar ninguna 
estructura metálica o de hormigón.

	� El soporte completo tiene una masa 
de <3 kg, por lo que NO es necesaria 
la utilización de carretilla o similar.

	� Las orejetas de LANDBLOCK® pueden 
ser usadas para la canalización de 
los cables eléctricos de una forma 
ordenada y segura.

Montaje N+1

Montaje 2N

BASES Y TAPAS
 BASE 90L15º 90L 15º 56L TAPA  15º BASE 56L

Nuestras configuraciones 
este-oeste

Montaje 2N+1
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PRESENTACIÓN

LANDBLOCK® es un soporte patentado, 
diseñado para ser lastrado por agua (arena 
o grava), ideal para instalaciones solares en 
cualquier superficie plana (cubierta, suelo etc.). 

Simplifica la instalación de paneles solares 
con LANDBLOCK® y olvida los soportes  
de hormigón.

Datos técnicos

Composición HDPE plástico

Inclinación soporte 15º

Peso (sin lastre) <3 kg

Dimensiones 380 × 1150 × 480 mm

Ud/palet 100 unidades

Capacidad de lastre 56 o 90L (agua),  
más de 100 kg (grava, 
arena)

Soportes lastrados por agua  
¡La mejor solución para instalaciones solares!
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MATERIALES LANDBLOCK® ESTE-OESTE

Suministrado Pieza Referencia

Tapa 15º 
LANDBLOCK® 7004-001

Base LANDBLOCK®
6001-001-OP01 (56L)

6002-001-OP01 (90L)

Pletina unión XL 8029-001-OP01

Pletina E/O 8023-001-OP01

 Grapa intermedia 9009-001-OP01

Grapa final de fila 9008-001-OP01 (35 mm)
9010-001-OP01 (30 mm)

Grapa final de fila 
regulable en altura 9011-001-OP01

Suministrado Pieza Referencia

Arandela cuadrada 8004-001-OP01

Tornillo allen 9026-001-OP01

Arandela Grower M8 
inox. 9024-001-OP01

Tuerca hexagonal 
M8 inox. 9028-001-OP01

Tirafondos: tornillo 
rosca chapa 9030-001-OP01

Tapón redondo ø22 
mm 9001-001-OP01

Herramientas necesarias

Atornillador

Llave dinamométrica

Vaso punta Allen número 6

Vaso hexagonal número 13

Vaso punta Phillips PH2

Llave fija número 13

Herramientas necesarias
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MONTAJE EN SOLO 4 PASOS

POSICIONAR LOS SOPORTES FIJAR LOS PANELES A LANDBLOCK®LASTRAR EL SOPORTE 
CON AGUA

1 2 3 4

COLOCAR LAS PLETINAS
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Posicionamiento de LANDBLOCK®

Cerrar los LANDBLOCK® y posicionarlos según el esquema de montaje (se debe tener en cuenta la distancia 
entre panel y panel). Es necesario encajar correctamente tapa y base para facilitar el cierre y evitar la evaporación  
del agua.

Recomendación: Para asegurar aun más el cierre, se recomienda instalar una brida en cada uno de los 8 orificios del soporte.

En caso de querer realizar el lastre con otro 
material distinto al agua (hormigón, grava, 
arena…) deberá hacerlo antes de colocar la tapa. 

1

¡Atención!

Si la cubierta tiene grava, conviene retirarla 
ligeramente en el punto en el que se 
posicionarán los Landblock. De esa manera 
evitaremos fisuras en la base. 
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2.1 Colocación de piezas de unión

2 Colocación de paneles
Landblock intermedio

Landblock final de fila

Landblock entre paneles

Pletina este/oeste

Pletina U
(posición horizontal)

Pletina este/oeste

Pletina U*
(posición vertical)

*No siempre es necesaria. La instalación de la pletina 
U en la parte inferior de los Landblock intermedios 
dependerá del tamaño del panel o de la configuración.

Grapas intermedias

 Par de apriete 8-9 N·m.

LANDBLOCK FINAL DE FILA LANDBLOCK INTERMEDIO LANDBLOCK ENTRE PANELES

 Par de apriete 8-9 N·m.  Par de apriete 8-9 N·m.

 Par de apriete 8-9 N·m.  Par de apriete 8-9 N·m.
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Material LANDBLOCK®
	� Base LANDBLOCK® 15º

	� Tapa LANDBLOCK® 15º 

	� Tapón 1 × LANDBLOCK® 15º

	� Pletina U 4 × nº filas

	� Pletina E/O 1 × cada 2 paneles

	� Grapas de final de fila: 
4 × nº de filas

	� Grapas superiores: 
4 × nº de filas

	� Grapas intermedias y arandelas 
cuadradas: (2 × nº paneles) ó	
(4 × nº filas)

1234
5

1234

1 2 3 4

La configuración N+1 requiere la instalación de Landblock de final de fila y 
entre paneles:

Tipos de configuraciones
Configuración N+1

Pletina U final de fila: orificio 4

Pletina E/O
    - Panel de 990 a 1070 mm: orificio 1
    - Panel de 1070 a 1200 mm: orificio 2
    - Panel de 1200 a 1304 mm: orificio 4

Orificios de colocación

LANDBLOCK FINAL DE FILA LANDBLOCK ENTRE PANELES

¡Arandela!

¡Atención!
Si se observa que el tornillo se gripa 
durante el apriete, aplicar antigripante 
o reducir la velocidad del taladro para 
evitar daños en la rosca y facilitar el 
montaje.
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Material LANDBLOCK®
	� Base LANDBLOCK® 15º

	� Tapa LANDBLOCK® 15º 

	� Tapón 1 × LANDBLOCK® 15º

	� Pletina U 4 × nº filas

	� Pletina E/O 1 × nº paneles

	� Grapas intermedias y arandelas 
cuadradas: (2 × nº paneles) ó	
(4 × nº filas)

	� Grapas de final de fila: 
4 × nº de filas

	� Grapas superiores:                          
(12 x nº filas) + (2 × nº paneles 
intermedios)

Configuración 2N+1
La configuración 2N+1 requiere la instalación de los 3 tipos de Landblock, 
final de fila, intermedios y entre paneles. En este caso, los paneles solares 
apoyaran sobre las almenas en el caso de no llevar pletina, si lleva pletina 
en la parte inferior, apoyará sobre las pletinas.

1234
5 1234

1 2 3 4

Pletina E/O
    - Panel de 990 a 1070 mm: orificio 1
    - Panel de 1070 a 1200 mm: orificio 2
    - Panel de 1200 a 1304 mm: orificio 4

Orificios de colocación
Pletina U  final de fila: orificio 4

Pletina U inferior:
    - Panel de 990 a 1070 mm: No lleva
    - Panel de 1070 a 1200 mm: No lleva
    - Panel de 1200 a 1304 mm: orificio 5

LANDBLOCK INTERMEDIO

LANDBLOCK FINAL DE FILA Y ENTRE PANELES VER PÁGINA 9

Pletina U inferior:
    - Panel de 990 a 1070 mm: No lleva
    - Panel de 1070 a 1200 mm: No lleva

Pletina U inferior:
    - Panel de 1200 a 1304 mm: orificio 5

¡Atención!
Si se observa que el tornillo se 
gripa durante el apriete, aplicar 
antigripante o reducir la velocidad 
del taladro para evitar daños en la 
rosca y facilitar el montaje.



www.landatusolar.com MANUAL LANDBLOCK® ESTE-OESTE | 11

Material LANDBLOCK®
	� Base LANDBLOCK® 15º

	� Tapa LANDBLOCK® 15º 

	� Tapón 1 × LANDBLOCK® 15º

	� Pletina U 4 × nº filas

	� Pletina E/O 1 × cada 2 paneles

	� Grapas de final de fila: 
4 × panel

La configuración 2N requiere únicamente el uso de landblock intermedios, 
por lo que los paneles apoyaran siempre sobre las pletinas inferiores.

Configuración 2N

1234
5

1234

1 2 3 4

Pletina U  inferior: orificio 5

Pletina E/O
    - Panel de 990 a 1070 mm: orificio 1
    - Panel de 1070 a 1200 mm: orificio 2
    - Panel de 1200 a 1304 mm: orificio 4

Orificios de colocación

LANDBLOCK FINAL DE FILA

¡Atención!
Si se observa que el tornillo se 
gripa durante el apriete, aplicar 
antigripante o reducir la velocidad 
del taladro para evitar daños en la 
rosca y facilitar el montaje.
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2.2
Apoyar el panel solar en horizontal sobre las almenas o la pletina U (según la configuración elegida y las dimensiones 
del panel) en los soportes LANDBLOCK®. Apoyar primero el panel en el plano inferior del soporte, ya sea en  las almenas 
del landblock o en las pletinas U en el caso de que la configuración lo tenga.

Fijación de paneles

Es necesario colocar en primer lugar los 
paneles de uno de los lados de la fila 
para poder tener acceso para rellenar los 
Landblock con el agua. Tras el lastre, se 
coloca el otro lado de paneles y se ajsutan 
las grapas (paso 2.3).

¡Atención!

3 Lastrar con agua



www.landatusolar.com MANUAL LANDBLOCK® ESTE-OESTE | 13

¡Instalación lista!

Ajustar y apretar todas las grapas con la llave dinamométrica.

 Par de apriete 8-9 N·m.

Grapas 
superiores

Grapas 
intermedias

Grapas de 
final de fila

Grapas 
inferiores

Ajuste de grapas4

¡Arandela!

¡Atención!
Si se observa que el tornillo se 
gripa durante el apriete, aplicar 
antigripante o reducir la velocidad 
del taladro para evitar daños en la 
rosca y facilitar el montaje.
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SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO BÁSICO

  

Consideraciones en función al tipo de cubierta, superficies, 
cargas de viento y evaporación

	� LANDBLOCK® 15º solo debe utilizarse como soporte lastrado para la instalación de paneles solares. El uso del soporte 
para cualquier otro fin queda fuera del alcance de uso previsto y no está permitido.

	� El correcto diseño de la instalación es responsabilidad del instalador. Se debe comprobar que la instalación solar 
cumple con las exigencias contempladas en el Código Técnico de la Edificación (CTE).

	� Es importante conocer las condiciones meteorológicas del país/ zona de la instalación para calcular el lastrado y/o 
ajustar los soportes. En caso de que lo solicite, Landatu Solar S.L proporciona una hoja de cálculo para dimensionar el 
lastre necesario para la instalación. 

	� Para mayor seguridad en las zonas más expuestas se puede optar por:

•	 La configuracion 2N+1 recogida en manual. Puede ser interesante combinar las dos configuraciones en un mismo 
proyecto, configuración 2N+1 para las zonas perimetrales y configuración N+1 para las zonas interiores

•	 Lastrar la base con otros materiales como grava, arena, gravilla u hormigón (cerrar el LANDBLOCK® 15º antes de 
que fragüe el hormigón).

•	 Utilizar cables de sujeción. Anclar las orejetas de LANDBLOCK® 15º con un cable metálico a muros perimetrales u 
otros puntos de sujeción.

•	 El uso o elección de estas medidas adicionales de seguridad es responsabilidad del instalador o proyectista.
•	 Existe la posibilidad de añadir deflectores de viento laterales y traseros para reducir las cargas del mismo. Landatu 

Solar los suministra bajo pedido.

	� Para mejorar el coeficiente de rozamiento, se puede optar por:

•	 Utilizar un adhesivo entre el soporte y el suelo.

	� LANDBLOCK® 15º ha sido sometido a ensayos para comprobar que la evaporación del agua de lastre es mínima.

 

Mantenimiento básico
El mantenimiento de LANDBLOCK® 15º es simple y 
económico.

Es necesario hacer uso de equipo de protección 
individual (EPI) adecuados acorde con la labor que 
se haga.

Recomendable al menos 1 vez al año:

	� Comprobar que los soportes están en buen 
estado y que no tengan fuga de agua. 

	� Confirmar que el peso del lastre coincide con el 
que se diseñó. 

	� Revisar el apretado y estado de la tornillería. 

	� Revisar el nivel de agua de los soportes y 
añadir más si fuera necesario.

Revisar el resto de componentes de la estructura 
si los hubiera (lámina antideslizante, adhesivo, 
cables de sujeción).

Es recomendable hacer una revisión de toda la 
instalación fotovoltaica al menos una vez al año 
(limpieza de módulos, conexiones, protecciones, 
etc.). En caso de tener que abrir LANDBLOCK® 15º 
por cualquier razón, se deben usar alicates y hacer 
palanca desde el centro del cierre.



info@landatusolar.com
www.landatusolar.com

Simplificamos las instalaciones 
solares para generar energía 
limpia y sostenible


