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Nuevo sistema para cubiertas o superficies planas autolastrado con agua
Nuestro innovador sistema patentado con deflector de viento autolastrado con agua está pensado para la instalación de plantas 
fotovoltaicas sobre cubiertas o superficies planas.

Diseñado para facilitar la instalación en todas sus fases, desde la logística previa hasta el montaje final.
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Dos configuraciones
AQUARACK® puede configurarse de varias formas, con el número de filas y columnas necesarias, eligiendo así en función de las 
necesidades de tu proyecto.

	� Montaje rápido y sencillo.

	� Instalación adaptable a cualquier tipo de cubierta.

	� Seguro y fiable.

	� Lastrado con agua.

	� Fabricado con HDPE asegurando una alta 
durabilidad.

	� Compatible para paneles de gran tamaño.

Ventajas
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	 Calidad y resistencia
Fabricado con los mejores materiales 
y con un diseño único que resiste a las 
inclemencias meteorológicas como viento, 
humedad, temperaturas extremas.

	 10º de inclinación
Nuestro diseño con inclinación de 10º  
mejora el rendimiento de tu instalación 
soportando altas rachas de viento.

	 Adaptabilidad total
Gracias a sus carriles y deflectores 
autolastrados, el sistema se adapta 
fácilmente a superficies con obstáculos 
como chimeneas o equipos técnicos.

	 Estabilidad optimizada
Una vez lastrado, cada deflector puede 
alcanzar hasta 20 kg, garantizando una 
gran resistencia al viento incluso en zonas 
expuestas.

	 Lastre ajustable
El sistema permite añadir más deflectores 
de agua bajo los paneles si se requiere un 
lastre extra para condiciones específicas.
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Los paneles se fijan directamente la estructura en posición 
horizontal mediante las piezas de unión

	� Ahorra tiempo y dinero evitando montar partes metálicas adicionales.

	� Sin necesidad de perforar las cubiertas (sin que afecte a la impermeabilidad de la misma).

	� Una vez ubicado en su posición final, lastra el soporte con agua a través del orificio de 
llenado.

	� 10º de inclinación.

Adaptable a todo 
tipo de cubiertas

Rápida 
instalación

Sin maquinaria 
pesada
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Máxima Seguridad
	� Con nuestra herramienta propia, 
calculamos el lastre ideal para cada 
proyecto garantizando seguridad 
personalizada y sin complicaciones.

	� Lastra cada estructura de manera 
independiente con el peso necesario 
según su ubicación.

	� Posibilidad de añadir más deflectores 
a lo largo de la estructura para una 
mayor seguridad según las zonas.
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